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Verf ahren zur Herstellung elnes tierphysiologischen Verschnittmfttels f Or Wirkstoffe 



(57) Nach dem Verfahren kann vorzugsweise ein Verschnittmittel fur tierphysiologisch hochwirksame Wirkstoffe mit 
gleichzeitiger Wirkungsverbesserung hergestellt warden. Ziel der Erfindung ist die preiswerte qualitatsstabile 
Anfertigung eines Mittels mit tierphysiologischen Wtrkstoff(en) geringer Konzentration. Die Erfindung stellt sich die 
Aufgabe, ein einfaches Verfahren anzugeben, welches ein qualitatsstabiles putverformiges Mittel guter Loslichkeit 
ergibt. Die Aufgabe wird geldst durch Einhaltung spezieller Verfahrensparameter und der gegeneinander geeignet 
abgestimmten Komponenten basische Magnesiumverbindung, entwassertes Natriumacetat und organische 
Dikarbonsaure. Die Anwendung betrifft vorzugsweise die Tierzucht u> -haltung, z. B. fur Futtermittelzusatze Oder 
Tierpflege. 
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Patentanspruche: 

1. Verfahren zur Herstellung eines tierphysiologisch hochwertigen Verschnittmittels fur Wirkstoffe, dadurch gekennzeichnet, 
daS in einer einfachen mechanischen Mischeinrichtung kornschonend ein Rezepturanteil Natriumchlorid, Siebfeinheit 
16p^. ;1 500/xm zu gr6Ber47%, im 0,5... 5% basischer Magnesiumkomponente, Siebfeinheit <360/imzu >95%, 

! 9*™^.!!^ erf orderlichenf a lls weitere s Natr iumchlorid mit basischer * 

Magnesiumkomponente" wie vorstehend angegebeh, weRer elnhomogenisiert wfrdTJetzt entwSssertesNatt^ 
Siebfeinheit 160/im...500/im groBer 47%, mit einer organischenDikarbonsaure, Siebfeinheit gr6Ber160/imzugr6Ber49%, 
gegebenenfalls in mehreren Zusatzen und mit weiteren Re2epturkomponenten, zum Endprodukt mit einer verbleibenden 
Siebfeinheit 160/im. .. 500 /imgroBer 75% aufeine Probemassehomogenitat von/I ...lOgfertig homogenisiert wird. 

2. Verfahren zur Herstellung eines tierphysiologisch hochwertigen Verschnittmittels nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daS als organische Dikarbonsauren solche mit dem pK s ^ 5, vorzugsweise die Adipin-, Citronen-, Glutamin- bzw. 

. Aspartinsaure oderauch Mischungen von ihnen, angewendet werden. 



* Anwendungsgebiet der Erfindung 

. Das erfindungsgemaBe Verfahren ermdglicht die einfache Herstellung eines tierphysiologisch besonders vorteilhaften 
. Verschnittmittels, vorzugsweise fur Trager fur hochwirksame Wirkstoffe, welche per os dem Tlerzugefuhrt werden sollen 
(Futtermittel; Tranken; diatetische Anwendung). Das Verfahren kann so gestaltet werden, daB sich ein fur die L6slichkeit des 
Wirkstoffs besonders vorteilhafterpH-Wert einstellt, wodurch sich wirkstoffeffiziente TiertrSnken fur den Anwender mittels 
einfachen Loseprozesses a nfertig en lassen. 



Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen 

Mit der industriellen EinfOhrung der Tierhaltung hat sich sehr stark das Erfordernis entwickeit, Wirkstoffe geringer Dosismasse 
dem Tierkorperzuzufuhren, z.B. aus veterinSrmedizinischer Aufgabenstellung als auch zur F6rderung der Entwicklung des 
Tieres, der Futterausnutzung usw, Ublich ist dazu die Verwendung von Wirkstoff-VerdunnungsmiscHungen, welche aus der 
geringen Dosismasse des Wirkstoffes und dem ganz uberwiegenden Masseteil eines Verschnittmittels bestehen. 
Die Situation soli am Beispiel der Ergotropika beschrieben werden. 

Derartige Wirkstoffe werden oftuberdas FutterzugefO hit mittels sogenannterWiricstoff mischungen, in welchender 
Wirkstoffgehalt melstens weriiger als 1 0~ 2 % betragt Der Hauptbestandteil solcher Mischungen ist das VerdOnnungs- bzw. 
Tragermaterial des Wirkstoffes, eine tierphysiologisch durchaus zu beachtende Komponente. 

Vielfach verwendet werden naturlich organische Materialien wie z. B. Kleie, Nachmehle o. a. Ihre Anwendung bedingt jedocb 
schlecht zu beherrschende Probleme der bakteriologischen Kontamination, oft schon beim Rohstoff beginnend (z. B. em6hte 
Autoxidation, Veriust an Wirkstoffen usw.). In solcher Hinsicht gunstiger erscheinen anorganische Stoffe, z. B. Kreide, Kaolin u. a. 
Sie sind aber ganz weitgehend unphysiologische Ballaststoffe, deren Verarbeitung und Handhabung auch humanmedizinisch 
nicht unbedenklich ist (z. B. Silikose usw.). Andere in Erwagung zu ziehende anorganische Stoffe sind mit dem dem Fachmann 
gut bekannten Mangel behaftet, die notwendige pulverfdrmige Konsistenz bei Lagerung vollig zu verlieren, sich steinhart zu 
verfestigen, also unbrauchbar zu werden. 

Ein Nachteil vieler solcher Verschnittmittel ist es, die Wirkstoffe relativ fest zu binden, selbst unlSslich zu sein und die vielfach 
schlecht wasserloslichen Stoffe nicht zu einer effektiven Loslichkeit zu fuhren. 



Zlel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist die kostengOnstige und qualitatsstabile Herstellung eirms Mittels mit Wirkstoffen geringer Dosismasse fflr 
einfache Anwenderpraxis bei hoher Wirkstoffeffizienz. 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Bei der Herstellung eines Mittels mit Wirkstoffen geringer Dosismasse bedarf es naturgemafi eines besonders hohen Anteils 
eines Verschnittmittels. Die Oblichen Verschnittmittel sind entweder erheblich bakteriologisch nachteilig oder verhaltnismaBig 
unphysiologisch [Ballaststoffe). 

Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, fur Wirkstoffe mit kleiner Dosismasse ein einfaches Verfahren zur Herstellung eines gut 
lagerfahigen und wasserloslichen Anwenderproduktes bei weitgehender Verrneidung von Ballaststoffen anzugeben. 
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch das nachfolgend angegebene Verfahren gelost 

Fur die Herstellung des Mittels mit Wirkstoff geringer Dosismasse wird eines der bekannten einfachen mechanischen 
Mischverfahren angewandt. Bevorzugt erfolgt der Einsatz einer Mischvorrichtung mit sogenanntem Schneidstern. 
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Charakteristisch ist fur das Verfahren eins kornschonende Arbeitsweise. Darunter ist eine Arbeitsweise des Mischers zu 
verstehen, welche weder zu einer wesentlichen Zerkleinerung der eingebrachten Komponenten (Vermahlung) noch zu einer 
bedeutenden VergroSerung {Granulierung)fuhrt. In bekannterWeise kann dieser Ablauf des Mischvorganges durch die 
geeignete Festlegung der Betriebsdaten des Aggregates verwirkiicht werden. 

Die bevorzugte Substanz zur Bildung des Verschnittmittels ist Natriumchtorid und/oder entwassertes Natriumacetat Dabei ist 
entwassertes Natriumacetat eine Substanz, welche weniger als das ubliche Kristallwasser (3-Hydrat) enthatt, jedoch nicht 
wasserfrei ist. Bevorzugt wird ein Natriumacetat mit 8%... 12% Wassergeha It. Fur beide Komponenten ist eine Siebfeinheit von 
160>m...500>m zu groBer 48% vorgeschrieben. 

Das Verfahren beginntim allgemeinen mit der Voriage des Natriumchlorids im Mischer, welchem 0,5...5%>basische 
Magnesiumkomponente und vorzugsweise der Wirkstoff geringer Dosismasse zugesetzt werden, urn kornschonend 
zwischenhomogenisiert zu werden. 

Dabei kann der Wirkstoff filer in seiner originaleh Form oder, wie dem Fachmann gut bekannt zur Erlangung besonderer 
VerdQnnungsverhaltnisse, als Wirkstoff- Vermischung elngebracht werden. Die erflndungsgemaBe Ausfuhrung schreibt jedoch 
vof, da(S eine solche Vermischung unter Berucksichtigung der bereits vorstehend offenbarten Losungsmittel angefertigt 
wurde. - 

Als basische Magnesiumverbindung wird vorzugsweise sogenanntes basisches Magnesiumkarbonat verstanden,z.B. in einer 
Zusammensetzung entsprech'end dem 2.AB der DDR oder ahnlicher handelsublicher Qualitaten. 

Sollte austierphysiologischen Grunden der Anteil an Natriumchlorid in Hinsicht auf die Bildung der Verschnittmasse relativ 
gering gehalten werden, entspricht es durchaus dem Sinn der Erfindung, die Einarbeitung des Wirkstoffes mit der Voriage von 
entwassertem Natriumacetat zu beginnen. 

Unter Wirkstoff bzw. Wirkstoff-Vermischung sind alle die Stoffe zu verstehen, welche aus tierphysiologischen Absichten dem 
Tier angeboten werden sollen, also Stoffe der Kategorie Arzneimittel uber Hormone, Vitamine, Spurenelmente bis hih zu 
sogenannten Ergotropika. 

Zur letztendtichen Erzielung einer bestimmten Verdunnungdes Wirkstoffes konnen die vorstehend beschriebenen 
Verfahrensschrttte mehrfach wiederholt werden. Dabei ist es besonders uberraschend, daB durch die Anwendung der basischen 
Magnesiumkomponente die hervorragende Verteilung des relativ geringen Wirkstoffanteils befdrdert wird. 
Nach dem Zwischenhomogenisieren erfolgt jetzt, bei sehr hohem lyitschungsanteil in mehreren Malen, der Zusatz des 
entwasserten Natrfumacetats gemeinsam mit organischer Dikarbonsaure von pKs ^ 5 mit der Siebfeinheit groBer 160p.m zu 
gr6Ber49%. , 

Dabei kommen vorzugsweise sotche S3uren ( wie Adipinsaure, Citronensaure, Glutaminsaure bzw. Aspartinsaure zur 
Anwendung. ErfindungsgemaB kann eine derartige Saure ailein oder in Kombination mit anderen Dikarbonsauren angewandt 
werden. 

Je nach dem Anteil der Dikarbonsaure kommt es in gemeinsamer Wechselwirkung mit der basischen Magnesiumverbindung 
und dem Natriumacetat zu ein em die Wirkstoff losung stark befordernden Milieu, ganz besonders bei Anwesenheit von sauren 
bzw. basischen Strukturelementen im Wirkstoff. 

An dieser Stelle des Verfahrensablaufs werden gegebenenfalls weitere Rezepturkomponenten des Mittels zur Einarbeitung 
zugefugt. Es werden vorzugsweise die Bestandteile sein, welche einen hoheren Gehaltsanteil, etwa uber 0,1 %, darstellen. - 
.Die rezepturseitig jetzt vollstandige Mischung wird unte'r Fortsetzung der kornschonenden Mischweise, wobei eine verbleibende 
Siebfeinheit von mehr als 75%, bezogen auf die Ausgangsprodukte, bei einer Probemassenhomogenitat von 1 ... 10g gesichert 
sein muB, fertig homogenisiert. Dabei ist unter Probemassenhomogenitat die Analysenmassezu verstehen, in der die 
Komponenten zuverlassig im vorgeschriebenen Gehaltsbereich aufgefurrden werden. 

Die bevorzugte Arbeitsweise des Verfahrens ist die kontinuierliche. Es entspricht aber auch dem Sinn der Erfindung, die 
einzelnen Verfahrensschrttte in verschiedenen, aber besonders vorteilhaften Anlagen nacheinander auszufuhren. 



AusfOhrungsbeispiel 

Ohne die Erfindung einzuschranken, wird nachfolgendes Beispiel fur ein Verschnittmttte! mit Ambazon als Wirkstoff 
angegeben. 

In einer bekannten mechanischen Mischeinrichtung mit Schneidstern wurde durch Vorversuch mit Stelnspeisesalz die 
kornschonende Arbeitsweise eingestel It. Jetzt erfolgte die Zugabe von 50 kg Kochsalz, Siebfeinheit 160/tm... 500 /imzu 56%, von 
1,5kg basischem Magnesiumkarbonat, Siebfeinheit 360 ^m zu 100% und 400 g Ambazon und es wird zwischenhomogenisiert,. ' 
wonach weitere 50 g Kochsalz (wie vorstehend) mit 1,5 kg bas. Magnesiumkarbonat (wie vorstehend) einhomogensiert wurden. 
Unter Zusatz von 50 kg entwassertem Natriumacetat und Adiplnsaure, beide Siebfeinheit 160^m...500/im zu 52%, wurde mit 
verbteibender Siebfeinheit 90% auf Probemassehomogenitat 2,3 g fertig homogenisiert. Nettoausbeute: 158 kg weiBes Pulver. 
Ohne besonderen Verpackungsaufwand ist das Produkt Im pulverformigen Zustand lag erf ah tg. Das Produkt konnte problemlos 
.. bei der Futtermittelherstellung als Zusatzstoff verarbeitet werden. Das Produkt war vollig im Wasser loslich und konnte als 
Tiertrankmittel, z. B. in der Huhnerhaltung, mit vollem Erfolg angewandt werden. 



